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gedreht und geflochten




Riementriebe

Riementriebe werden unterschieden in kraftschlissige oder formschlissige Antriebe.
Kraftschliissige Riementriebe sind Rund-, Flach-, Keil- und Poly-V-Riementriebe.

Bei kraftschliissigen Riementrieben wird die Umfangskraft durch Reibung
(Kraftschluss) von der Antriebsscheibe auf den Riemen und von dort auf die
Abtriebsscheibe(n) Gbertragen. Das Ubertragbare Drehmoment ist von dem zwischen
dem Riemen und den Scheiben vorhandenen Reibungsbeiwert und der Anpresskraft
abhéngig. Die Grenzen der Belastbarkeit sind erreicht, wenn der Riemen durchrutscht
oder bricht. Durch keilformige Gestaltung der Scheiben kann die Anpresskraft bei
gleichbleibender Belastung der Wellen erhéht werden, so dass eine Steigerung des
ubertragbaren Drehmoments erreicht wird.

Formschlissige Riementriebe sind Zahnriementriebe.
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Dynamische Kraft- Dehnungsprifungen erlauben es,
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Bruchfestigkeitsprifungen setzen wir zur
Kennwertermittlung neuer Werkstoffe, Qualitatskontrolle
und zur Dokumentation der Reil3festigkeit unserer
Produkte ein.

Damit werden auch die Grenzwerte ermittelt, bei denen
im statischen Einsatz bleibende Verformungen eintreten.
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Durch spezielle Computerprogramme sind wir in der Lage,
auch komplexe Langenberechnungen schnell und
problemlos fiir unsere Kunden durchzufihren und diese zu
dokumentieren.

Antriebsauslegungen durch von uns speziell entwickelte
Programme, basierend auf den dynamisch ermittelten
Riemendaten, lassen bereits im Vorfeld einer
Neuentwicklung die Auswahl der optimalen Riementype
zu, oder ermdglichen, einen bereits bestehenden
Riementrieb zu optimieren.

Dabei werden auch Wellenbelastungen, Wirkungsgrad,
Zugspannungen im Last- und Leertrum sowie max.
Leistungsdaten automatisch mit errechnet.

Computergestitzte LA&ngenmessungen von

172 mm LI — 9090 mm LI verwenden wir sowohl in der
Endkontrolle wie auch bei 100%-Prufungen, wobei im
Messprotokoll sowohl die LI- wie auch die LW-L&ngen und
die statistische Verteilung angegeben werden.

Digitale Harteprifungen nach Shore A und D erlauben es,
Kundenmuster exakt zu klassifizieren, unsere Fertigung zu
Uberwachen und die Messdaten der Qualitatskontrolle
nachvollziehbar zu protokollieren.

Mikroskopische Untersuchungen bis zum
VergrolRerungsfaktor 200 geben Aufschluss tber die
Entstehung von Schéden, Schwachstellen und
unterstitzen uns, unsere Fertigung qualitativ zu
Uberwachen sowie Produkte und Fertigungsverfahren
gezielt weiter zu entwickeln.

Gleichzeitig ermoglicht diese Technologie, unsere Kunden
bei der Ursachenforschung fur Verschleil3 oder nicht
nachvollziehbaren Ausfallen zu unterstitzen.
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