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Rodzaje transmisji pasow

Istniejg transmisje paséw oparte na mocy oraz formie.

Okragte, ptaskie, klinowe i wieloklinowe transmisje pasow sg oparte na mocy.

Transmisja pasa oparta na mocy przekazuje moc styczng poprzez tarcie (trakcja) od
kota napedowego, poprzez pas, do kota wyjsciowego. Mozliwy do przetransmitowania

moment obrotowy zalezy od istniejgcego wspotczynnika tarcia oraz sity nacisku

pomiedzy pasem i kotami. Zdolnosci transmisyjne osiggajg swoj limit, gdy pas sie

Slizga lub zrywa. W przypadku pasow w ksztatcie klina, sita nacisku moze zostac
zwiekszona, pozwalajgc na transmisje wyzszego momentu obrotowego, przy
jednakowym obcigzeniu rolek napedowych.

Transmisje pasow opartych na formie dotyczg pasow zebatych.
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Wspodtczynnik tarcia pomiedzy powierzchnig pasa i
powierzchnig z nim wspotpracujacy jest okreslana
zgodnie ze specyfikacjg testu SPPN 91.001. Dla testu
pasow transmisyjnych, mozna wykorzysta¢ materiat kot;
dla zadan transportowych, mozna wykorzysta¢ materiat
profilu prowadzgcego lub produkty, ktére majg by¢
transportowane.

Moc dynamiczna i testy wydtuzenia pozwalajg na
okreslenie sit napiecia transmisji pasa podczas pracy.
Zakres mozliwych do przeprowadzenia testéw jest
bardzo szeroki, od 120 do 4850 obrotéw na minute. Z
tego wzgledu mozna przeprowadzi¢ testy w zakresach
predkosci od 0,2 do 51 m/sek. z maksymalng sitg
napinajgcg 500 N.

Stosujemy test odpornosci na site zrywajaca w celu
zidentyfikowania nowych materiatéw, kontrolowania
jakosci i udokumentowania sity napinajgcej naszych
produktow. Okreslamy rowniez wartosci graniczne w
sytuacji, gdy pojawiajg sie state przektamania w
aplikacjach statycznych.
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Specjalne oprogramowanie komputerowe pozwala na
dokonywanie ztozonych obliczen dtugosci na potrzeby
klientéw oraz w celu dokumentowania efektywnosci.

Projekty transmisji wykonywane przez oprogramowanie
stworzone specjalnie do tego celu, opiera sie na
dynamicznie okreslonych danych pasa i pozwala na wybor
idealnego typu pasa przed jego produkcja, jak rowniez
pozwala na usprawnienie zdolno$ci transmisyjnych juz
istniejacych paséw. Obcigzenia role napedowych,
stopienie efektywnosci, sity napiecia dla ciasnych i
niewielkich przestrzeni, jak i dane dotyczgce najwyzszej
wydajnosci rowniez sg kalkulowane automatycznie.

Wykorzystujemy komputerowy test linearny w zakresie
od 172 mm Li do 9090 mm Li, zaréwno w przypadku
finalnych inspekcji produktéw jaki w 100% wszystkich
testéw; w danych testowych zawarte sg dtugosci
wewnetrzne, dtugosci efektywne oraz statyczna
dystrybucja.

Cyfrowy test twardosci zgodny ze skalami Shore A oraz
D pozwala na doktadng klasyfikacje probek klientéw,
monitorowanie procesu produkcji oraz ha dokumentowanie
danych wydajnosciowych w procesie kontroli jakosci.

Analizy mikroskopowe ze wspoétczynnikiem powiekszenia
200, dostarcza informaciji o rozwoju uszkodzen i stabych
punktach oraz pozwala na monitorowanie oraz
doskonalenie procesu produkcji. Jednoczesnie technologia
ta pozwala na wsparcie klientow w przeprowadzaniu
badan zwigzanych z identyfikowaniem przyczyn zuzycia,
rozdarcia oraz unikania powtarzalnych awarii.
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taczone pasy napedowe,
krotkie dtugosci
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Pasy okragte dla maszyn ze
stabilizacja termiczng

(Przemysi tekstyiny)
- — =

pflug. w

Bezkoncowe, wtryskiwane
pasy okragte
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Bezkoncowe, okragte pasy
nawijane
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Bezkoricowe, plecione pasy
okragte
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Pasy haczykowate

Pasy okragte PU i profilowane

Profilowane pasy PU i profile
specjalne
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Kliny prowadzace PU,
zabieraki i profile

Profile prowadzace PU
zgodne z normami

Linie spozywcze

Produkty dla przemyslu spozywezego zgodne z EUFDA
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Kliny PU i profile blokowe
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Pokrycia PU

© Prawa autorskie: Wszelkie kopiowanie, przetwarzanie, dystrybucja lub jakiekolwiek inne formy wykorzystania wymagaja naszej uprzedniej zgody.

Pflug Antriebs- und Férdertechnik
Lange Str. 38
D-89547 Gerstetten-Dettingen

Tel.: 0049 (0)7324/5413
Fax.: 0049 (0)7324/5316

Mail: info@seilerei-pflug.de
Website: www.seilerei-pflug.de

Effective 10/2026




